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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza rolnicze DIN .

Gniazdo szybkoztgcza DIN do maszyn rolniczych z
GW, typ PDV1

Standardowe gniazdo szybkoztgcza DIN z gwintem wewnetrznym BSP. Stosowane
gtéwnie w maszynach rolnicznych. Réznigce sie wymiarami zaréwno od ISO-A, jak i
od ISO-B. Norma: standard producenta. Zastosowania: hydraulika sitowa (olej
hydrauliczny). Cisnienie robocze: do 400 bar (w zaleznosci od rozmiaru
szybkoztgcza). Materiat: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C).
Przeptyw zostat podany przy Ap = 3 bar [I/min].

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Gniazdo PDV1 DN6 z GW 1/4" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 35,28 4 (43,39 z})
Indeks: DP-PDV1-0606002 W oddziatach +10szt 28,56 7t (35,13 z)
Gniazdo PDV1 DN10 z GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 43,51 z4(53,52 z})

Indeks: DP-PDV1-1010002

W oddziatach

+10szt 35,22 z+(43,32 zt)

Gniazdo PDV1 DN19 z GW 3/4" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-2019002

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 97,56 z4(120,00 zt)
+10szt 78,98 z(97,15 zt)

Gniazdo PDV1 DN25 z GW 1" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-2525002

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 166,84 z+(205,21 zh)
+10szt 135,06 zt(166,12 z1)

Gniazdo PDV1 DN30 z GW 1.1/4" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-3031002

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 411,33 z+(505,94 z})
+10szt 332,98 z4(409,57 )

Gniazdo PDV1 DN40 z GW 1.1/2" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-3939002

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 546,84 74(672,61 zt)
+10szt 442,68 z4+(544,50 zh)

Gniazdo PDV1 DN50 z GW 2" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-5051002

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 450,41 z+(1 784,00 zi)
+10szt 1 174,14 zt(1 444,19 zt)
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