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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza TEMA .

Gniazdo szybkoztgcza DN10 z zaworem, z gwintem,
mosigdz niklowany, seria 1800

Uniwersalne gniazdo szybkoztgcza z zaworem DN10, z gwintem zewnetrznym BSP,
BSPT lub z gwintem wewnetrznym BSP. Jednostronnie odcinajgce w standardzie
TEMA 1800, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone do powietrza i
cieczy. Charakteryzuje sie wysokg odpornoscig korozyjng i duzym przeptywem przy
matych wymiarach zewnetrznych, dzieki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO.
Obstugiwane jedna reka. Ztaczy serii 1800 nie nalezy tgczy¢ z serig 1800N. Materiat:
niklowany i chromowany mosigdz / stal AISI 316. Wydajnos¢: 45 I/min (Ap = 1 bar,
Kv = 2,7 - woda), 2300 I/min (Pe=6 bar, Ap=0,5 bar - powietrze). Cisnienie robocze:
35 bar. Uszczelnienie: NBR / viton. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C (NBR),
od -25°C do +200°C (viton).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

3/8" BSP, mosigdz niklowany, NBR
Indeks: RE-1800KAIW17MPN

Gniazdo szybkoztacza 1800 jednostr. odcin., GW [ Na zamodwienie

+1szt 234,23 74(288,10 z})
+10szt 208,20 z+(256,09 )

Po potwierdzeniu

3/8" BSP, AlSI 316, viton
Indeks: RE-1800KAIW17EVX

Gniazdo szybkoztacza 1800 jednostr. odcin., GW [ Na zamoéwienie

+1szt 1 000,26 z+(1 230,32 z})
+10szt 889,12 z+(1 093,62 z4)

Po potwierdzeniu

1/2" BSP, mosiadz niklowany, NBR
Indeks: RE-1800KAIW21MPN

Gniazdo szybkoztacza 1800 jednostr. odcin., GW [ Na zaméwienie

+1szt 232,22 74(285,63 z¥)
+10szt 206,42 z4(253,90 z4)

Po potwierdzeniu

1/2" BSP, AISI 316, viton
Indeks: RE-1800KAIW21EVX

Gniazdo szybkoztacza 1800 jednostr. odcin., GW [ Na zamoéwienie

+1szt 971,78 zt(1 195,29 zt)
+10szt 863,80 z+(1 062,47 z4)

Po potwierdzeniu

3/4" BSP, mosigdz niklowany, NBR
Indeks: RE-1800KAIW26MPN

Gniazdo szybkoztacza 1800 jednostr. odcin., GW [ Na zamoéwienie

+1szt 307,05 z(377,67 z)
+10szt 272,93 z4(335,70 z4)

Po potwierdzeniu
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