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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza RECTUS .

Gniazdo szybkoztgcza DN10 z zaworem, z gwintem,
mosigdz niklowany, seria 27KA

Gniazdo szybkoztacza z zaworem, o standardowym profilu EURO DN10, z gwintem
zewnetrznym BSPT lub z gwintem wewnetrznym BSP, seria 27KA. W gniezdzie
zastosowano zaw6r ULTRA-FLO, o bardzo wysokim wspdtczynniku przeptywu.
Cisnienie robocze: 35 bar. Wydajnos¢: 2400 I/min, Pe=6 bar, Ap=0,5 bar - powietrze,
37,5 I/min, Ap=1 bar, Kv=2,25 - woda. Materiat: mosigdz niklowany (korpus gniazda),
stal hartowana, niklowana (tuleja), mosigdz (zawdr), stal nierdzewna (sprezyny,
kulki i pierscien). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

v

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

mosigdz niklowany, NBR
Indeks: RE-27KAAK13MPN

Gniazdo szybkoztgcza 27KA DN10, GZ 1/4" BSPT, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 225,59 z+(277,48 z})

+10szt 200,52 zt(246,64 )

mosigdz niklowany, NBR
Indeks: RE-27KAAK17MPN

Gniazdo szybkoztgcza 27KA DN10, GZ 3/8" BSPT, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 216,73 z4(266,58 z})

+10szt 192,65 z4(236,96 z)

mosigdz niklowany, NBR
Indeks: RE-27KAAK26MPN

Gniazdo szybkoztgcza 27KA DN10, GZ 1/2" BSPT, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 216,50 zt(266,30 )
mosigdz niklowany, NBR W oddziatach +10szt 192,44 z+(236,70 zf)
Indeks: RE-27KAAK21MPN

Gniazdo szybkoztgcza 27KA DN10, GZ 3/4" BSPT, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 217,76 (267,84 z})

+10szt 193,56 z4(238,08 zf)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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