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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza NITTO KOHKI .

Gniazdo szybkoztacza do cieczy bez zaworu, z gwintem
BSPT, stal nierdzewna, TSP CUPLA

Gniazdo szybkoztgcza japonskiej firmy Nitto Kohki, seria TSP CUPLA, z gwintem
zewnetrznym lub wewnetrznym BSPT. Uniwersalne szybkoztgcza pozbawione zaworow
odcinajacych, o swobodnym przelocie, przeznaczone do wody, olejow hydraulicznych,
chemikaliéw, pary, powietrza oraz gazéw. Szczegolnie zalecane do ptynow o duzej

lepkosci np. smarow. Dostepne w rozmiarach od 1/8” do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne sg
ze soba tylko w przypadku taczenia takich samych rozmiaréw przytacza. Przeptyw podany
w danych technicznych jest dla oleju hydraulicznego Ap = 1 bar. Materiat: stal AISI 304.
Uszczelnienie: NBR. Cisnienie robocze: od 20 bar do 75 bar - w zaleznos$ci od rozmiaru.
Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/8", AISI
304
Indeks: NK-1TSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 103,72 z+ (127,58 zt)
+bszt 90,76 z+ (111,63 z4)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 1/8", AlSI
304
Indeks: NK-1TSF-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 103,72 z+ (127,58 zt)
+bszt 90,76 z+ (111,63 z4)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/4", AISI
304
Indeks: NK-2TSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 135,69 z+ (166,90 zt)
+bszt 118,73 z+ (146,04 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 1/4", AISI
304
Indeks: NK-2TSF-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 116,212+ (142,94 zt)
+bszt 101,69 z4 (125,08 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 3/8", AISI
304
Indeks: NK-3TSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 139,712+ (171,84 zt)
+bszt 122,25 z+t (150,37 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 3/8", AISI
304
Indeks: NK-3TSF-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 139,712+ (171,84 zt)
+bszt 122,25 z+t (150,37 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/2", AlSI
304
Indeks: NK-4TSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 238,35 z+ (293,17 zt)
+bszt 208,56 zt (256,53 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 1/2", AlSI
304
Indeks: NK-4TSF-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 238,35 z+ (293,17 zt)
+bszt 208,56 zt (256,53 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 3/4", AlSI
304
Indeks: NK-BTSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 370,23 z+ (455,38 zt)
+bszt 323,95 z+ (398,46 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 3/4", AlSI
304
Indeks: NK-BTSF-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 150,62 z+ (185,26 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 1", AISI 304
Indeks: NK-8TSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 658,54 z+ (810,00 z4)
+bszt 576,22 zt (708,75 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 1%, AlSI
304
Indeks: NK-8TSF-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 564,76 zt (694,65 zt)
+bszt 494,17 z+ (607,83 zt)

Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 1.1/4", AlSI
304
Indeks: NK-10TSM-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1180,75 zt (1452,32 zt)
+bszt 1033,16 z+ (1270,79 zt)
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Szybkoztgcza NITTO KOHKI .
Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 1.1/4", AISI | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1281,09 z+ (1575,74 zt)
304 +bszt 1120,95 z+ (1378,77 zt)
Indeks: NK-10TSF-SS
Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 1.1/2", AISI | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 2 438,55 z+ (2 999,42 zt)
304 +bszt 2133,73 z+ (2 624,49 zt)
Indeks: NK-12TSM-SS
Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 1.1/2", AISI | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 2 438,55 z+ (2 999,42 zt)
304 +bszt 2133,73 z+ (2 624,49 zt)
Indeks: NK-12TSF-SS
Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GZ BSPT 2", AlSI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 3209,70 z+ (3 947,93 z4)
304 +bszt 2 808,49 zt (3 454,44 zt)
Indeks: NK-16TSM-SS
Gniazdo szybkoztacza TSP CUPLA, GW BSPT 2", AISI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 3209,70 z+ (3 947,93 z4)
304 +bszt 2 808,49 zt (3 454,44 zt)

Indeks: NK-16TSF-SS
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