
Gniazdo szybkozłącza do powietrza DN7,2
Eurostandard z zaworem, z końcówką do węża, 35
bar

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z
końcówką do węża, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze,
azot, inne niepalne gazy). Gniazdo występuje w trzech wariantach: z końcówką
karbowaną, z końcówką do węża termoplastycznego z nakrętką i z końcówką do
węża termoplastycznego z nakrętką i sprężyną ochronną, chroniącą wąż przed
przetarciem, załamaniem, czy uszkodzeniem mechanicznym. Szybkozłącza są
zamienne ze wszystkimi szybkozłączami, innych producentów wg Eurostandard
DN7,2 ÷ 7,8. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR.
Przepływ: 1100 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -
20°C do +100°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Gniazdo szybkozłącza DN7,2, do węża 6 mm,
mosiądz
Indeks: TP-ES72-GK-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 21,64 zł (26,62 zł)
+10szt 16,47 zł (20,26 zł)

Gniazdo szybkozłącza DN7,2, do węża 8 mm,
mosiądz
Indeks: TP-ES72-GK-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 21,64 zł (26,62 zł)
+10szt 16,47 zł (20,26 zł)

Gniazdo szybkozłącza DN7,2, do węża 9 mm,
mosiądz
Indeks: TP-ES72-GK-09

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 21,64 zł (26,62 zł)
+10szt 16,47 zł (20,26 zł)

Gniazdo szybkozłącza DN7,2, do węża 10 mm,
mosiądz
Indeks: TP-ES72-GK-10

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 21,64 zł (26,62 zł)
+10szt 16,47 zł (20,26 zł)

Gniazdo szybkozłącza DN7,2, do węża 13 mm,
mosiądz
Indeks: TP-ES72-GK-13

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 21,64 zł (26,62 zł)
+10szt 16,47 zł (20,26 zł)
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