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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza EUROSTANDARD .

Gniazdo szybkoztgcza dwustronnie odcinajgce do
powietrza, DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkoztgcza dwustronnie odcinajgce, o popularnym profilu Eurostandard
DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym BSP lub metrycznym,
do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne
gazy). Wersja dwustronnie odcinajgca, posiada zawor w gniezdzie i we wtyku i nie
nalezy tgczy¢ wersji jednostronnie odcinajacej z dwustronnieodcinajgca, poniewaz
nie nastgpi otwarcie zaworu. Obstugiwane z tatwoscig za pomocg jednej reki do
cisSnienia 8 bar. Cisnienie robocze: 16 bar. Materiat: mosigdz (kotki i sprezyna ze
stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przeptyw: 734 |/min, Pe=6 bar, Ap=1 bar
(powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

1/2" BSP, mosigdz
Indeks: TP-ES72D-GZ-08X

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkoztacza DN7,2 dwustr. odcin., GZ Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 59,97 z4(73,76 zt)
1/8" BSP, mosiadz +10szt 47,70 zt (58,67 zf)
Indeks: TP-ES72D-GZ-02X
Gniazdo szybkoztacza DN7,2 dwustr. odcin., GZ Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1s2t 59,97 z4(73,76 zt)
1/4" BSP, mosiadz +10szt 47,70 zt (58,67 zf)
Indeks: TP-ES72D-GZ-04X
Gniazdo szybkoztacza DN7,2 dwustr. odcin., GZ Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 38,16 zt (46,94 zi)
3/8" BSP, mosigdz
Indeks: TP-ES72D-GZ-06X
Gniazdo szybkoztacza DN7,2 dwustr. odcin., GZ Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 57,45 z4(70,66 zt)

+10szt 45,70 ¢ (56,21 z8)

www.sklep.tubes-international.pl .
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