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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-A .
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Gniazdo szybkoztacza hydraulicznego ISO-A zGW BSP z
zaworem, DRAGON, typ IA

Gniazdo szybkoztacza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinajagcym i gwintem
wewnetrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny). Szybkoztgcze
stosowane gtéwnie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane sg ,euroztgczami”.
Uzywane zamienne z szybkoztgczami ISO-A innych producentow. Materiat: stal
ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.
Cisnienie robocze: do 350 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Wspdtczynnik
bezpieczehstwa 4:1. Przeptyw zostat podany dla spadku cisnienia 3 bary.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Gniazdo DRAGON ISO-A DN6 z GW 1/4" BSP, 350 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,94 z4 (24,53 zt)
Indeks: DG-IA0B-F-04G W oddziatach
Gniazdo DRAGON ISO-A DN10 z GW 3/8" BSP, 315 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 35,5124 (43,68 zt)
Indeks: DG-IA10-F-06G W oddziatach +10szt 29,83 zt (36,69 zt)
Gniazdo DRAGON ISO-A DN12 z GW 1/2" BSP, 250 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 36,94 z4 (45,44 zt)
Indeks: DG-1A12-F-086G W oddziatach +10szt 31,03 z+ (38,17 zt)
Gniazdo DRAGON ISO-A DN19 z GW 3/4" BSP, 250 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,2124 (82,67 z4)
Indeks: DG-1A19-F-12G W oddziatach +10szt 56,46 zt (69,45 zt)
Gniazdo DRAGON ISO-A DN25 z GW 1" BSP, 230 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 124,05 z+ (152,58 zt)
Indeks: DG-IA25-F-16G W oddziatach +10szt 104,212+ (128,18 zt)
Gniazdo DRAGON ISO-A DN32 z GW 1.1/4" BSP, 230 bar | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 237,86 zt (292,57 zt)
Indeks: DG-IA32-F-20G +10szt 199,80 zt (245,75 zt)
Gniazdo DRAGON ISO-A DN40 z GW 1.1/2" BSP, 180 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 338,90 z+ (416,85 zt)
Indeks: DG-IA40-F-24G W oddziatach
Gniazdo DRAGON ISO-A DN50 z GW 2" BSP, 130 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 175,00 z+ (215,25 zt)
Indeks: DG-IAB0-F-32G W oddziatach
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