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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-A .

Gniazdo szybkoztacza hydraulicznego ISO-A zGW BSP z
zaworem, typ PAV1

Gniazdo szybkoztacza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinajagcym i gwintem
wewnetrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny). Szybkoztgcze
stosowane gtéwnie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane sg ,euroztgczami”.
Zamienne z szybkoztgczami ISO-A innych producentow. Materiat: stal ocynkowana.
Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ci$nienie robocze:
do 350 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1.
Przeptyw zostat podany przy Ap =3 bar[I/min].

Indeks: DP-PAV1-2525002

W oddziatach

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Gniazdo DN6 z GW 1/4" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 28,29 z+ (34,80 z4)

Indeks: DP-PAV1-0606002 W oddziatach +10szt 22,90 z+(28,17 zt)

Gniazdo DN10 z GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 31,43 2+ (38,66 zt)

Indeks: DP-PAV1-1010002 W oddziatach +10szt 25,45 z+ (31,30 zt)

Gniazdo DN13 z GW 1/2" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 43,08 z+ (52,99 zt)

Indeks: DP-PAV1-1313002 W oddziatach +10szt 34,87 z+ (42,89 zt)

Gniazdo DN20 z GW 3/4" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 72,53 z+ (89,21 z)

Indeks: DP-PAV1-2019002 W oddziatach +10szt 58,72 z+ (72,23 zt)

Gniazdo DN25 z GW 1" BSP, uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 133,54 7t (164,25 zt)

+10szt 108,10 z+ (132,96 zt)

Gniazdo DN30 z GW 1.1/4" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PAV1-3031002

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 432,63 zt (532,13 zt)
+10szt 350,23 zt (430,78 zt)

Gniazdo DN39 z GW 1.1/2" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PAV1-3933002

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 197,80 z+ (243,29 z4)

Gniazdo DN50 z GW 2" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PAV1-5051002

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1266,93 z+ (1558,32 zt)
+10szt 1025,61zt (1261,50 zt)
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