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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-B .

Gniazdo szybkoztgcza ISO-B z GW (1/8" + 1") ze stali
ocynkowanej, HANSEN, typ HK

Gniazdo szybkoztgcza HANSEN typ HK z gwintem wewnetrznym. Zgodne ze
standardem ISO 7241-1 B. Alternatywnie mozna taczy¢ z szybkoztgczami 1SO-B
innych producentéw. Szybkoztgcza ze stali weglowej w rozmiarach od 1/2" do 1"
wykonane sa ze specjalnej stali hartowanej co zapewnia podwyzszong odpornos¢
na pulsacje cisnienia. W przypadku ci$nienia pulsacyjnego przy ztgczu roztgczonym,
maksymalne ci$nienie robocze nalezy obnizy¢ o 50%. Zastosowanie: hydraulika
sitowa (olej hydrauliczny), przemystowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy,
chemikalia). Gwint: BSP, NPT. Materiat: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR, viton.
Temperatura pracy: od -40°C do +204°C (w zaleznosSci od rodzaju uszczelnienia).
Cisnienie robocze: do 345 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Przeptyw
zostat podany dla spadku ci$nienia 3 bary.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo 1-HK standard, GW 1/8" NPT, stal ocynk.
Indeks: HA-1H11

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 102,30 z4(125,83 )
+552t 90,94 74+ (111,86 z8)

Gniazdo 1-HK standard, GW 1/8" NPT, stal ocynk.,
Viton
Indeks: HA-1H11-V

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 116,16 zt(142,88 z)
+5szt 103,26 zt(127,01 )

Gniazdo 2-HK standard, GW 1/4" BSP, stal ocynk.
Indeks: HA-2H16BS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,83 z4(128,94 z)
+552t 93,18 z+ (114,61 zt)

Gniazdo 2-HK standard, GW 1/4" NPT, stal ocynk.
Indeks: HA-2H16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,83 z4(128,94 zi)
+5s7t 93,18 z+ (114,61 zt)

Gniazdo 3-HK standard, GW 3/8" BSP, stal ocynk.
Indeks: HA-3H21BS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 157,74 z+(194,02 zh)
+5szt 140,22 4(172,47 zt)

Gniazdo 3-HK standard, GW 3/8" NPT, stal ocynk.
Indeks: HA-3H21

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 157,74 zt(194,02 z})
+5szt 140,22 z4(172,47 z¥)

Gniazdo 4-HKP standard/HI, GW 1/2" BSP, stal
ocynk.
Indeks: HA-4HP26BS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 204,99 z4(252,14 zt)
+5s7t 182,21 z+(224,12 z})

Gniazdo 4-HKP standard/HI, GW 1/2" NPT, stal
ocynk.
Indeks: HA-4HP26

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 243,05 z4(298,95 zt)
+5s7t 216,04 z4(265,73 z¥)

Gniazdo 6-HKP standard/HI, GW 3/4" BSP, stal
ocynk.
Indeks: HA-6HP31BS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 312,73 z4(384,66 zt)
+5s7t 277,98 zt(341,92 z})

Gniazdo 6-HKP standard/HI, GW 3/4" NPT, stal
ocynk.
Indeks: HA-6HP31

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 312,73 z4(384,66 zt)
+5s7t 277,98 z(341,92 z})

Gniazdo 8-HKP standard/HI, GW 1" BSP, stal
ocynk.
Indeks: HA-8HP36BS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 379,60 z4(466,91 zt)
+5szt 337,42 (415,03 z})

Gniazdo 8-HKP standard/HI, GW 1" NPT, stal
ocynk.
Indeks: HA-8HP36

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 384,83 z4(473,34 )
+5szt 342,07 (420,75 z})
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