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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-B .

Gniazdo szybkoztacza ISO-B z GW BSP z zaworem, stal
AISI| 316, DRAGON, typ IB

Gniazdo szybkoztacza ISO-B z zaworem, gwint wewnetrzn BSP, do zastosowania w
wysokocisnieniowych instalacjach przemystowych (woda, paliwa i oleje, gazy,
chemikalia). W komplecie z wtykiem, tworzy obustronnie odcinajace ztacze, ktdre mozna
znalez¢ wszedzie tam, gdzie linie przesytowe musza by¢ tgczone i roztgczane w celu
obstugi lub konserwacji sprzetu, a utrata ptynu jest niepozgdana. Moze by¢ stosowane
zamienne z szybkoztgczami ISO-B innych producentow. Materiat: stal AISI 316.
Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Cisnienie robocze: do 250
bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1. Przeptyw
zostat podany dla spadku cisnienia 3 bary.

Indeks: DG-IB25-F-16G-SS

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Gniazdo DRAGON ISO-B DN6 z GW 1/4" BSP, 250 bar, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 130,312+ (160,28 zt)
AISI 316 W oddziatach +5szt 92,83 zt (114,18 zt)
Indeks: DG-IBO6-F-046-SS
Gniazdo DRAGON ISO-B DN10 z GW 3/8" BSP, 200 bar, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 219,40 z+ (269,86 z4)
AISI 316 W oddziatach +5szt 156,28 z+ (192,22 zt)
Indeks: DG-IB10-F-06G-SS
Gniazdo DRAGON ISO-B DN12 z GW 1/2" BSP, 200 bar, Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 338,40 zt (416,23 zt)
AISI 316 +5szt 241,05 z+ (296,49 zt)
Indeks: DG-I1B12-F-08G-SS
Gniazdo DRAGON ISO-B DN19 z GW 3/4" BSP, 160 bar, Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 554,32 zt (681,81 zt)
AISI 316 +5szt 394,86 z+ (485,68 zt)
Indeks: DG-I1B19-F-12G-SS
Gniazdo DRAGON ISO-B DN25 z GW 1" BSP, 125 bar, AISI | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 745,35 zt (916,78 z4)
316 +5szt 530,94 z+ (653,06 zt)
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