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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza EUROSTANDARD .

Gniazdo szybkoztacza tamane, DN7,2 Eurostandard z
zaworem, z gwintem, 25 bar, SWING SC

Przechylne gniazdo szybkoztgcza z zaworem o petnym przeptywie, przeznaczone do
sprezonego powietrza, gazow, cieczy o niskiej i sredniej lepkosci. Kompatybilne z
wiekszos$cig popularnych systeméw wtykowych, wtyk o profilu zgodnym z popularnym
standardem EURO DN7,2. kaczenie nastepuje poprzez wcisniecie wtyku do gniazda, gdy
jego wejscie znajduje sie w pozycji ok. 90° w stosunku do pozostatej czesci korpusu. W
tym momencie przeptyw medium jest odciety i operacje mozna wykonywac¢ nawet gdy
pozostata czes¢ instalacji jest pod cisnieniem. W celu otwarcia przeptywu nalezy
przechyli¢ ruchoma cze$¢ gniazda wraz z wtykiem do pozycji prostej, a pierscien
znajdujacy sie na korpusie gniazda musi zosta¢ zablokowany w specjalnych rowkach.
Odpowietrzenie szybkoztacza nastepuje poprzez otwor znajdujgcy sie na korpusie
gniazda, zmieniajgc potozenie wtyku o ok. 90°. Pozwala to unikna¢ efektu odrzutu, przy
jego roztgczaniu. Zapewnia hezpieczenstwo pracy operatora zgodnie z |S0 4414 i EN 983
Gniazdo wystepuje w dwoch wariantach: z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym BSP.
Cisnienie robocze: 25 bar (15 bar tgczenie i roztgczanie pod ci$nieniem). Materiat: stal
niklowana / aluminium. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR).

Indeks: TST-SC-C-20500347

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Gniazdo szybkoztacza ES72 SWING C DN8 (przechylne), | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 107,56 z4 (132,30 zt)
GZ1/4"BSP +10szt 90,58 zt (111,41 z4)
Indeks: TST-SC-C-20500351

Gniazdo szybkoztacza ES72 SWING C DN8 (przechylne), | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 107,56 z4 (132,30 zt)
GW 1/4"BSP +10szt 90,58 zt (111,41 z4)
Indeks: TST-SC-C-20500345

Gniazdo szybkoztacza ES72 SWING C DN8 (przechylne), | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 107,56 z4 (132,30 zt)
GZ 3/8"BSP +10szt 90,58 zt (111,41 z4)
Indeks: TST-SC-C-20500352

Gniazdo szybkoztacza ES72 SWING C DN8 (przechylne), | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 107,56 z4 (132,30 zt)
GW 3/8"BSP +10szt 90,58 zt (111,41 z4)
Indeks: TST-SC-C-20500346

Gniazdo szybkoztacza ES72 SWING C DN8 (przechylne), | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 107,56 z4 (132,30 zt)
GZ1/2"BSP +10szt 90,58 zt (111,41 z4)
Indeks: TST-SC-C-20500353

Gniazdo szybkoztacza ES72 SWING C DN8 (przechylne), | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 107,56 z4 (132,30 zt)
GW 1/2"BSP +10szt 90,58 zt (111,41 z4)
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