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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza CEJN .

Gniazdo szybkoztacza pneumatycznego DN7,6 zzaworem,
z gwintem, stal weglowa, CEJN 320 ESAFE

Gniazdo szybkoztacza CEJN DN7,6 w wersji ESAFE (roztaczane bezci$nieniowo, dla
unikniecia niebezpieczenstwa odrzutu, zgodne z norma ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem
zewnetrznym BSPT lub wewnetrznym BSP. Wszechstronnie stosowane w przemysle,
gtownie w instalacjach pneumatycznych. Obstugiwane jedng reka przy minimalnej sile

potrzebnej do potgczenia. Wykonane zgodnie z Eurostandard DN7,2. Cisnienie robocze: 16
bar. Wydajnos$¢: 2250 I/min (Pe=6 bar, Ap=0,5 bar - powietrze). Materiat: mosigdz/stal
ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo szybkoztacza CEJN 320 ESAFE, GZ 1/4" BSPT
Indeks: CJ-103202152

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 93,60 z+ (115,13 z4)
+10szt 81,90 z+ (100,74 zt)

Gniazdo szybkoztacza CEJN 320 ESAFE, GZ 3/8" BSPT
Indeks: CJ-103202154

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 93,60 zt (115,13 zt)
+10szt 81,90 z+ (100,74 zt)

Gniazdo szybkoztacza CEJN 320 ESAFE, GZ 1/2" BSPT
Indeks: CJ-103202155

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 96,63 zt (118,85 zt)
+10szt 84,55 z4 (104,00 z4)

Gniazdo szybkoztacza CEJN 320 ESAFE, GW 1/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 93,60 z+ (115,13 z4)
Indeks: CJ-103202202 +10szt 81,90 zt (100,74 z4)
Gniazdo szybkoztacza CEJN 320 ESAFE, GW 3/8" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 93,60 z+ (115,13 z4)

Indeks: CJ-103202204 W oddziatach +10szt 81,90 zt (100,74 z4)
Gniazdo szybkoztacza CEJN 320 ESAFE, GW 1/2" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 96,63 z+ (118,85 zt)
Indeks: CJ-103202205 W oddziatach +10szt 84,55 zt (104,00 zt)
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