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ARMATURA PRECYZYJNA .

Szybkoztgcza precyzyjne .

Gniazdo szybkoztgcza QC-LOK® z gwintem
zewnetrznym, stal nierdzewna, typ QC4

Gniazdo szybkoztgcza QC4 zgodne z normga Standard Instrumentation, z zaworem,
z gwintem zewnetrznym NPT, BSPT lub BSP. QC4 jest to wysokiej klasy szybkoztacze
stosowane m.in. w lotnictwie, przemysle gazowym, medycznym, farmaceutycznym,
laboratoriach. Wszystkie szybkozigcza sg fabrycznie testowane przy cisnieniu 68
bar w celu sprawdzenia szczelno$ci. Zamienne z szybkozigczami standardu
Instrumentation innych producentéw. Materiat: stali AISI 316. CiSnienie robocze:
206 bar. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -26°C do +204°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo szybkoztacza QC4, GZ 1/8" BSP, SS
Indeks: HM-QC4-B-MG-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 333,84 z4(410,62 z)
+5szt 300,45 zt(369,55 i)

Gniazdo szybkoztacza QC4, GZ 1/8" BSPT, SS
Indeks: HM-QC4-B-MR-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 315,12 z+(387,60 z)
+5szt 283,61 zt(348,84 z)

Gniazdo szybkoztacza QC4, GZ 1/8" NPT, SS
Indeks: HM-QC4-B-MN-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s5zt 318,18 z4(391,36 zf)
+5s7t 286,36 zt(352,22 1)

Gniazdo szybkoztacza QC4, GZ 1/4" BSP, SS
Indeks: HM-QC4-B-MG-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 380,06 zt(467,47 z})
+5szt 342,05 z4(420,72 z¥)

Gniazdo szybkoztacza QC4, GZ 1/4" BSPT, SS
Indeks: HM-QC4-B-MR-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 324,89 74(399,61 zt)
+5szt 292,40 z+(359,65 z})

Gniazdo szybkoztacza QC4, GZ 1/4" NPT, SS
Indeks: HM-QC4-B-MN-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 324,89 z4(399,61 i)
+5szt 292,40 z+(359,65 z)
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