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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne SNAP-TITE .

Gniazdo szybkoztacza SNAP-TITE z GW BSP z zaworem,
stal weglowa, seriaH

Gniazdo szybkoztgcza SNAP-TITE z gwintem wewnetrznym BSP produkcji amerykanskiej
charakteryzuje sie unikalng budowg zaworu, co pozwala na uzyskanie laminarnych
przeptywow. W zaleznosci od zastosowania nalezy dobra¢ odpowiedni materiat ztagcza i
uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny),
przemystowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy chemikalia). Cisnienie robocze: do 448 bar
(w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza), wspotczynnik bezpieczenstwa 2:1. Materiat: stal
weglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (od -35°C do +120°C). Przeptyw zostat podany
dla spadku ci$nienia 3 bary.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Gniazdo H1/4", GW 1/4" BSP
Indeks: SN-VHC4-4RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 81,69 z4 (100,48 zt)
+10szt 72,08 z+ (88,66 zt)

Gniazdo H 3/8", GW 3/8" BSP
Indeks: SN-VHCB-6RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 117,22 zt (144,18 zt)
+10szt 103,43 24 (127,22 zt)

Gniazdo H1/2", GW 1/2" BSP
Indeks: SN-VHC8-8RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 145,29 z+ (178,71 zt)
+10szt 128,20 zt (157,69 zt)

Gniazdo H 3/4", GW 3/4" BSP
Indeks: SN-VHC12-12RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 220,59 z+ (271,33 z4)
+10szt 194,64 z4 (239,41 zt)

Gniazdo H1", GW 1"BSP
Indeks: SN-VHC16-16RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 346,18 z+ (425,80 zt)
+10szt 305,45 z+ (375,70 zt)

Gniazdo H1.1/4", GW 1.1/4" BSP
Indeks: SN-VHC20-20RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 762,92 z4 (938,39 zt)
+4s7t 661,20 z+ (813,28 zt)

Gniazdo H1.1/2", GW 1.1/2" BSP
Indeks: SN-VHC24-24RP

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1064,88 zt(1309,80 zt)
+4szt 922,90 z+ (1135,17 z4)

Indeks: SN-VHC24-24RPSL

Gniazdo H1.1/2", GW 1.1/2" BSP, trzpien

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1103,54 z+ (1357,35 zt)
+4s7t 956,40 24 (1176,37 zt)
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