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Ztgcza CAMLOCK ze stali nierdzewnej .

Gniazdo ztagcza CAMLOCK CRS z gtadka koncowka do

,'/ weza, stal nierdzewna
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,\‘,,%,‘“/-\ Gniazdo ztgcza CAMLOCK CRS z gtadka koncéwka do weza (pod obejme skorupowa)
@ﬁézw@ ,,9%@ wykonane wg amerykanskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie

zastosowane jako ztgcze przetadunkowe, szczegolnie w przemysle petrochemicznym.
Cisnienie robocze: do 10 bar, zalezne od rozmiaru ztgcza. Materiat: stal AISI 316. Dzwignie:
stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze CAMLOCK CRS 1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 61,212+ (75,29 zt)
Indeks: AC-CRS-050-SSX W oddziatach +10szt 42,38 7+ (52,13 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 39,50 z+ (48,59 zt)
Indeks: AC-CRS-075-SSX W oddziatach +10szt 27,35 7+ (33,64 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 1", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 58,28 z+ (71,68 zt)
Indeks: AC-CRS-100-SSX W oddziatach +10szt 40,35 z+ (49,63 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 1.1/4", AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 119,49 z4 (146,97 zt)
Indeks: AC-CRS-125-SSX W oddziatach +10szt 82,73 z+ (101,76 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 1.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 77,57 z+ (95,41 z¢)
Indeks: AC-CRS-150-SSX W oddziatach +10szt 53,70 z4 (66,05 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 2", AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 174,34 74+ (214,44 24)
Indeks: AC-CRS-200-SSX W oddziatach +5s7t 120,70 z+ (148,46 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 2.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 183,25 z+ (225,40 zt)
Indeks: AC-CRS-250-SSX W oddziatach +bszt 126,86 zt (156,04 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 3", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 181,812+ (223,63 z4)
Indeks: AC-CRS-300-SSX W oddziatach +5szt 125,87 z+ (154,82 zt)
Ztacze CAMLOCK CRS 4", AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 380,112+ (467,54 zt)
Indeks: AC-CRS-400-SSX W oddziatach +3szt 263,15 z+ (323,67 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .



	Gniazdo złącza CAMLOCK CRS z gładką końcówką do węża, stal nierdzewna

