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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztacza dzwigniowe BAUER .

Gniazdo ztgcza dzwigniowego BAUER z kotnierzem PN 10,
stal weglowa, B.45

Gniazdo ztgcza dzwigniowego BAUER z kotnierzem PN 10 o szerokim zastosowaniu miedzy
innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemysle, budownictwie, budowie drog
i tuneli, odwadnianiu wod gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu $ciekow, ochronie
srodowiska. Materiat: stal weglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NR/SBR. Cisnienie
robocze: 20 bar (do rozmiaru 89 mm), 12 bar (do rozmiaru powyzej 89 mm). Temperatura

pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Indeks: OM-B45-050-050

Gniazdo BAUER 50 mm, kotnierz DN50, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 135,05 z+ (166,11 z4)
+bszt 118,17 z+ (145,35 z4)

Indeks: OM-B45-076-065

Gniazdo BAUER 76 mm, kotnierz DN65, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 167,99 z+ (206,63 zt)
+bszt 146,99 z+ (180,80 zt)

Indeks: OM-B45-076-080

Gniazdo BAUER 76 mm, kotnierz DN8O, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 173,66 24 (213,60 zt)
+bszt 151,95 zt (186,90 zt)

Indeks: OM-B45-089-080

Gniazdo BAUER 89 mm, kotnierz DN8O, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 179,76 z+ (221,10 zt)
+bszt 157,29 z+ (193,47 zt)

Indeks: OM-B45-108-100

Gniazdo BAUER 108 mm, kotnierz DN100, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 213,33 z+ (262,40 zt)
+bszt 186,66 zt (229,59 zt)

Indeks: OM-B45-133-125

Gniazdo BAUER 133 mm, kotnierz DN125, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 306,17 z+ (376,59 z4)
+bszt 267,90 z+ (329,52 zt)

Indeks: OM-B45-159-150

Gniazdo BAUER 159 mm, kotnierz DN150, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 395,97 z4 (487,04 zt)
+bszt 346,47 z+ (426,16 zt)

Indeks: OM-B45-194-200

Gniazdo BAUER 194 mm, kotnierz DN200, stal ocynk.

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 710,61zt (874,05 zt)
+bszt 621,78 zt (764,79 z4)
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