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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztacza dzwigniowe KLAUDIA .

Gniazdo ztgcza dzwigniowego KLAUDIA z przepustnicg i

koncowka do weza, aluminium, typ KMPS

Gniazdo ztgcza dzwigniowego KLAUDIA z przepusticg zakonczone "ogonem" do weza o
szerokim zastosowaniu: do roztadunku cementowagonow, w instalacjach igtofiltrowych
IGE (instalacjach do odwadniania gruntow), gospodarstwach rolnych, beczkowozach,

instalacjach deszczowni, przemysle i budownictwie. Standardowo zawiera uszczelke 89
mm. Materiat: aluminium. Uszczelnienie: EPDM. Cisnienie robocze: do 8 bar (woda), do 3
bar (powietrze). Temperatura pracy: od -25°C do +60°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo 89 mm z przepustnica i koricowka do weza
DN50
Indeks: KL-KMPS-089-050

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1407,25 z+ (1730,92 z4)
+bszt 1231,34 zt (1514,55 z4)

Gniazdo 89 mm z przepustnica i koricowka do weza
DN75
Indeks: KL-KMPS-089-075

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1402,17 t (1724,67 zt)
+bszt 1226,90 z+(1509,09 z4)

Gniazdo 89 mm z przepustnica i koricowka do weza
DN8O0
Indeks: KL-KMPS-089-080

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1398,78 z+ (1720,50 zt)
+bszt 1223,93 z+ (1505,43 z4)

Gniazdo 89 mm z przepustnica i koricowka do weza
DN89
Indeks: KL-KMPS-089-089

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1385,23 z+ (1703,83 zt)
+bszt 1212,08 z+ (1490,86 zt)

Gniazdo 89 mm z przepustnica i koricowka do weza
DN100
Indeks: KL-KMPS-089-100

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+Iszt 1495,312+(1839,23 zt)
+bszt 1308,39 z+ (1609,32 zt)

Gniazdo 89 mm z przepustnica i koricowka do weza
DN110
Indeks: KL-KMPS-089-110

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1473,29 2+ (1812,15 z4)
+bszt 1289,13 z+ (1585,63 zt)
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