3 ARMATURA PRZEMYSLOWA .
mm TUBES®
Wl International
Kolanka ze stali nierdzewnej .

Kolanko 45° z gwintem wewnetrznym BSP, stal
nierdzewna, typ VT107

Kolanko 45° z gwintem wewnetrznym BSP do zastosowania w potaczeniach rurowych
instalacji przemystowych. Materiat: stal AlISI 316. Cisnienie robocze: 10 bar.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Kolanko 45° z GW BSP 1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,69 z+ (11,80 zt)
Indeks: NM-VT107-04 W oddziatach +10szt 8,48 z+ (10,43 zt)
Kolanko 45° z GW BSP 3/8", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,78 z+ (15,72 zt)
Indeks: NM-VT107-06 W oddziatach +10szt 11,312+ (13,9124)
Kolanko 45° z GW BSP 1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,74 z+ (16,90 z4)
Indeks: NM-VT107-08 W oddziatach +10szt 12,15 z+ (14,94 z4)
Kolanko 45° z GW BSP 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,37 2+ (27,52 zt)
Indeks: NM-VT107-12 W oddziatach +10szt 19,79 zt (24,34 zt)
Kolanko 45° z GW BSP 1", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,55 z+ (41,27 zt)
Indeks: NM-VT107-16 W oddziatach +10szt 29,68 zt (36,51 2¢)
Kolanko 45° z GW BSP 1.1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 47,93 z+ (58,95 z4)
Indeks: NM-VT107-20 W oddziatach +10szt 42,40 z+ (52,15 zt)
Kolanko 45° z GW BSP 1.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 51,12 z+ (62,88 zt)
Indeks: NM-VT107-24 W oddziatach +10szt 45,22 7+ (55,62 zt)
Kolanko 45° z GW BSP 2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 79,88 z+ (98,25 zt)
Indeks: NM-VT107-32 W oddziatach +10szt 70,66 zt (86,91 24)
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