
Kolanko 90° z GW BSP/GZ BSP, mosiądz, typ EW

Kolanko 90° mosiężne z gwintem wewnętrznym i z gwintem zewnętrznym BSP.
Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: do 63 bar. Temperatura pracy: od -10°C do
+90°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kolanko 90° z GW/GZ 1/8" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-18542

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 9,54 zł (11,73 zł)
+5szt 8,42 zł (10,36 zł)

Kolanko 90° z GW/GZ 1/4" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-18543

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 13,43 zł (16,52 zł)
+5szt 11,85 zł (14,58 zł)

Kolanko 90° z GW/GZ 3/8" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-18545

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 19,08 zł (23,47 zł)
+5szt 16,83 zł (20,70 zł)

Kolanko 90° z GW/GZ 1/2" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-18547

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 30,38 zł (37,37 zł)
+5szt 26,80 zł (32,96 zł)

Kolanko 90° z GW/GZ 3/4" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-18548

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 39,86 zł (49,03 zł)
+5szt 35,17 zł (43,26 zł)

Kolanko 90° z GW/GZ 1" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-18549

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 63,50 zł (78,11 zł)
+5szt 56,03 zł (68,92 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Armatura (rury, kształtki i łączniki) /

Armatura mosiężna / Kolanka z mosiądzu
Kolanka z mosiądzu
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