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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Kolanka z mosiadzu .

Kolanko 90° z GW BSP, mosiadz, typ EW

Kolanko 90° mosiezne z gwintem wewnetrznym BSP. Materiat: mosigdz. Cisnienie
robocze: do 63 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Kolanko 90° z GW 1/8" BSP, mosigdz
Indeks: EW-MS-185182

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 17,83 24 (21,93 zt)
+b5szt 15,73 z+ (19,35 zt)

Kolanko 90° z GW 1/4" BSP, mosiadz
Indeks: EW-MS-185183

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 17,83 z+ (21,93 zt)
+bszt 15,73 z+ (19,35 zt)

Kolanko 90° z GW 3/8" BSP, mosigdz
Indeks: EW-MS-185185

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 26,54 zt (32,64 zt)
+bszt 23,42 24 (28,81 z1)

Kolanko 90° z GW 1/2" BSP, mosiadz
Indeks: EW-MS-185187

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 26,54 zt (32,64 zt)
+bszt 23,42 z+(28,8124)

Kolanko 90° z GW 3/4" BSP, mosiadz
Indeks: EW-MS-185188

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 40,95 z+ (50,37 zt)
+bszt 36,13 zt (44,44 zt)

Kolanko 90° z GW 1" BSP, mosigdz
Indeks: EW-MS-185189

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,42 7t (54,64 zt)
+bszt 39,20 z+ (48,22 zt)
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