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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Kolanka z mosiadzu .

Kolanko 90° z GW / GZ BSP, mosiadz, typ 3401

Kolanko 90° z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym BSP do zastosowania w
potfagczeniach rurowych, np. instalacje wody cieptej i zimnej. Materiat: mosigdz.
Temperatura pracy: od -10°C do +100°C. CiSnienie robocze: 10 bar.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Kolano 90° z GW/GZ BSP 1/4", mosigdz
Indeks: RV-3401-04

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 13,67 z¢(16,81 z8)
+10szt 11,07 z+(13,62 zi)

Kolano 90° z GW/GZ BSP 3/8", mosigdz
Indeks: RV-3401-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,56 z4(19,14 zt)
+10szt 12,59 z4(15,49 z0)

Indeks: RV-3401-24

W oddziatach

Kolano 90° z GW/GZ BSP 1/2", mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,78 2+ (20,64 zt)
Indeks: RV-3401-08 +10szt 13,58 z4(16,70 zf)
Kolano 90° z GW/GZ BSP 3/4", mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,23 74(29,80 zh)
Indeks: RV-3401-12 W oddziatach +10szt 19,61 z+ (24,12 zb)
Kolano 90° z GW/GZ BSP 1", mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 45,01 z+(55,36 z})
Indeks: RV-3401-16 +10szt 36,44 7t (44,82 zi)
Kolano 90° z GW/GZ BSP 1.1/4", mosiagdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 61,12 z4(75,18 zt)
Indeks: RV-3401-20 +10szt 49,48 zt(60,86 zf)
Kolano 90° z GW/GZ BSP 1.1/2", mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 79,35 z4(97,60 zi)

+10szt 64,23 zt(79,00 zh)

Kolano 90° z GW/GZ BSP 2", mosiadz
Indeks: RV-3401-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 124,69 z+(153,37 z)
+10szt 100,94 z4(124,16 )
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