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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Kolanka ze stali nierdzewnej .

Kolanko 90° z gwintem wewnetrznym BSP, stal
nierdzewna, typ VT101

Kolanko 90° z gwintem wewnetrznym BSP do zastosowania w potgczeniach
rurowych instalacji przemystowych. Materiat: stal AISI 316. Ci$nienie robocze: 10

bar.

Indeks: NM-VT101-64

W oddziatach

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Kolanko 90° z GW BSP 1/4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,63 z4(10,61 z1)
Indeks: NM-VT101-04 W oddziatach +10szt 7,63 z+(9,38 z)
Kolanko 90° z GW BSP 3/8", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,14 (14,93 z})
Indeks: NM-VT101-06 W oddziatach +10szt 10,74 z+ (13,21 zh)
Kolanko 90° z GW BSP 1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,18 2+ (13,75 zt)
Indeks: NM-VT101-08 W oddziatach +10s2t 9,89 z4(12,16 zb)
Kolanko 90° z GW BSP 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,82 z+(19,46 zh)
Indeks: NM-VT101-12 W oddziatach +10szt 13,99 4 (17,21 zb)
Kolanko 90° z GW BSP 1", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 27,16 z+(33,41 zh)
Indeks: NM-VT101-16 W oddziatach +10szt 24,03 z+(29,56 z)
Kolanko 90° z GW BSP 1.1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 35,95 74 (44,22 zt)
Indeks: NM-VT101-20 W oddziatach +10szt 31,80 z+(39,11 z)
Kolanko 90° z GW BSP 1.1/2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 51,12 z4(62,88 zi)
Indeks: NM-VT101-24 W oddziatach +10szt 45,22 z4(55,62 z0)
Kolanko 90° z GW BSP 2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 76,68 74 (94,32 zt)
Indeks: NM-VT101-32 W oddziatach +10szt 67,84 7t (83,44 z)
Kolanko 90° z GW BSP 2.1/2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 116,13 4(142,84 z})
Indeks: NM-VT101-40 W oddziatach +10szt 99,54 74 (122,43 z})
Kolanko 90° z GW BSP 3", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 180,65 z4(222,20 zi)
Indeks: NM-VT101-48 W oddziatach +10szt 154,84 z4(190,45 zh)
Kolanko 90° z GW BSP 4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 245,17 z+(301,56 z})

+10szt 210,15 z4(258,48 z1)
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