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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Kolanka z mosiadzu .

Kolanko 90° z GZ BSP, mosiadz, typ EW

Kolanko 90° mosiezne z gwintem zewnetrznym BSP. Materiat: mosigdz. Cisnienie
robocze: do 63 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Kolanko 90° z GZ 1/8" BSP, mosigdz
Indeks: EW-MS-18582

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 10,89 z4 (13,39 z4)
+b5szt 9,60 z+ (11,81z4)

Kolanko 90° z GZ 1/4" BSP, mosiadz
Indeks: EW-MS-18583

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 12,96 z+ (15,94 zt)
+bszt 11,43 z+ (14,06 zt)

Kolanko 90° z GZ 3/8" BSP, mosigdz
Indeks: EW-MS-18585

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 19,18 z4 (23,59 zt)
+5szt 16,92 7+ (20,81 zt)

Kolanko 90° z GZ 1/2" BSP, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 25,35 z+(31,18 zt)
Indeks: EW-MS-18587 W oddziatach +bszt 22,37 2+ (27,52 zt)
Kolanko 90° z GZ 3/4" BSP, mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,94 z4 (17,15 zt)

Indeks: EW-MS-18588

Kolanko 90° z GZ 1" BSP, mosigdz
Indeks: EW-MS-18589

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,42 7t (54,64 zt)
+bszt 39,20 z+ (48,22 zt)
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