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PNEUMATYKA .

Ziacza wtykowe seria R ]

Kolanko przelotowe, typ R21

Kolanko przelotowe, typ R21, przeznaczone do potgczen przewoddéw i innych
elementéw w uktadach pneumatycznych. tatwe i szybkie w uzyciu do
wielokrotnego montazu bez utraty szczelnosci po stronie mechanicznej i
pneumatycznej. Materiat: tworzywo sztuczne. Cisnienie robocze: 12 bar. Medium
robocze: préznia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie:
NBR.

12 mm, tworzywo
Indeks: MW-2021006

W oddziatach

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Zigczka katowa (kolanko) RL21 waz 4 mm - waz 4 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,67 z+(11,89 z)
mm, tworzywo W oddziatach +10szt 7,82 74(9,62 z})
Indeks: MW-2L21001
Ztgczka katowa (kolanko) R21 wagz 5 mm -waz5 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,30 4 (15,13 zt)
mm, tworzywo W oddziatach +10szt 9,94 z4(12,23 z})
Indeks: MW-2021002
Ztgczka katowa (kolanko) RL21 w3z 6 mm - waz 6 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,67 z4(13,12 zt)
mm, tworzywo W oddziatach +10szt 8,62 z+(10,60 zt)
Indeks: MW-2121003
Ztgczka katowa (kolanko) RL21 wgz 8 mm - waz 8 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,56 z+(12,99 zt)
mm, tworzywo W oddziatach +10szt 8,54 z+(10,50 zt)
Indeks: MW-2L21004
Ztgczka katowa (kolanko) RL21 waz 10 mm - waz | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,56 z+(19,14 zt)
10 mm, tworzywo W oddziatach +10szt 12,58 z+ (15,47 z)
Indeks: MW-2021005
Ztgczka katowa (kolanko) RL21 waz 12 mm - waz | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 20,81 z4(25,60 zt)

+10szt 16,83 z4(20,70 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .



	Kolanko przelotowe, typ R21

