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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koncéwki i taczniki tworzywowe .

Kolano 902z GZ BSP / GW BSP z tworzywa PP, PVDF, seria
3F typ EM

Kolano 902 z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym BSP, seria 3F typ EM, znajduje
laboratoriach, medycynie, przemys$le farmaceutycznym,
chemicznym i spozywczym. Materiat: polipropylen, PVDF. Cisnienie robocze: 10 bar.

szerokie zastosowanie w

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

kacznik 90° (seria 3F) 2 GZ/GW BSP 1/8", polipropylen
Indeks: EM-3F234GG18PP

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 36,7124 (45,15 zt)
+bszt 32,39 zt (39,84 zt)

kacznik 90° (seria 3F) z GZ/GW BSP 1/8", PVDF
Indeks: EM-3F234GG18PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 93,05 zt (114,45 zt)
+bszt 82,10 z+ (100,98 zt)

kacznik 90° (seria 3F) z GZ/GW BSP 1/4", polipropylen
Indeks: EM-3F234GG14PP

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 45,34 z4 (55,77 zt)
+bszt 40,01zt (49,21 2¢)

tacznik 90° (seria 3F) z 6Z/GW BSP 1/4", PVDF
Indeks: EM-3F234GG14PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 360,27 z+ (443,13 zt)
+bszt 317,88 z+ (390,99 z4)

kacznik 90° (seria 3F) 2 GZ/GW BSP 3/8", polipropylen
Indeks: EM-3F234GG38PP

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 88,32 z4 (108,63 zt)
+bszt 77,93 z4 (95,85 zt)

tacznik 90° (seria 3F) z 6GZ/GW BSP 3/8", PVDF
Indeks: EM-3F234GG38PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 511,00 z+ (628,53 zt)
+bszt 450,88 z+ (554,58 zt)

kacznik 90° (seria 3F) 2 GZ/GW BSP 1/2", polipropylen
Indeks: EM-3F234GG12PP

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 115,46 z+ (142,02 zt)
+bszt 101,88 z+(125,31z4)

kacznik 90° (seria 3F) z 6Z/GW BSP 1/2", PVDF
Indeks: EM-3F234GG12PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 606,31zt (745,76 z4)
+bszt 534,98 z+ (658,03 zt)
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