
Kolano redukcyjne 90° z gwintem wewnętrznym
BSP/zewnętrznym BSPT, żeliwo, typ 92/7

Kolano redukcyjne 90° z gwintem wewnętrznym BSP i gwintem zewnętrznym BSPT
do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał:
żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do
+120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kolano 90° z GW 1/2" BSP / GZ BSPT 3/8", żeliwo
ocynk.
Indeks: EE-927-08-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 26,82 zł (32,99 zł)

Kolano 90° z GW 3/4" BSP / GZ BSPT 1/2", żeliwo
ocynk.
Indeks: EE-927-12-08

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 42,86 zł (52,72 zł)
+10szt 36,09 zł (44,39 zł)

Kolano 90° z GW 1" BSP / GZ BSPT 3/4", żeliwo
ocynk.
Indeks: EE-927-16-12

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 55,75 zł (68,57 zł)
+10szt 46,95 zł (57,75 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Armatura (rury, kształtki i łączniki) /

Armatura żeliwna i stalowa / Kolanka z żeliwa
Kolanka z żeliwa
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