
Kołnierz dzielony SAE wersja ciężka, stal węglowa

Kołnierz dzielony SAE 6000 z otworami pod śrubę imbusową DIN 912; wersja ciężka.
Umożliwia łatwy montaż adaptorów kołnierzowych lub węża (rury) z końcówkami
kołnierzowymi. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kołnierz dzielony SAE 1/2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 15,81 zł (19,45 zł)
+10szt 13,44 zł (16,53 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3/4" w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 18,28 zł (22,48 zł)
+10szt 15,54 zł (19,11 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1" w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 28,37 zł (34,90 zł)
+10szt 24,11 zł (29,66 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1.1/4", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 58,12 zł (71,49 zł)
+6szt 48,44 zł (59,58 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1.1/2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-24

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 56,27 zł (69,21 zł)
+6szt 46,89 zł (57,67 zł)

Kołnierz dzielony SAE 2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-32

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 86,08 zł (105,88 zł)
+6szt 71,74 zł (88,24 zł)

Kołnierz dzielony SAE 2.1/2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-40

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 407,43 zł (501,14 zł)
+2szt 356,50 zł (438,50 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-48

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 543,12 zł (668,04 zł)
+2szt 475,23 zł (584,53 zł)
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