
Kołnierz dzielony SAE wersja ciężka, stal węglowa

Kołnierz dzielony SAE 6000 z otworami pod śrubę imbusową DIN 912; wersja
ciężka. Umożliwia łatwy montaż adaptorów kołnierzowych lub węża (rury) z
końcówkami kołnierzowymi. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kołnierz dzielony SAE 1/2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 16,60 zł (20,42 zł)
+10szt 14,23 zł (17,50 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3/4" w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 19,19 zł (23,60 zł)
+10szt 16,45 zł (20,23 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1" w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 29,78 zł (36,63 zł)
+10szt 25,53 zł (31,40 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1.1/4", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 67,81 zł (83,41 zł)
+10szt 58,12 zł (71,49 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1.1/2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-24

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 65,65 zł (80,75 zł)
+10szt 56,27 zł (69,21 zł)

Kołnierz dzielony SAE 2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-32

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 100,43 zł (123,53 zł)
+10szt 86,08 zł (105,88 zł)

Kołnierz dzielony SAE 2.1/2", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-40

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 534,75 zł (657,74 zł)
+10szt 458,36 zł (563,78 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3", w. ciężka
Indeks: TI-ZSK612-48

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 712,85 zł (876,81 zł)
+10szt 611,01 zł (751,54 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
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