
Kołnierz dzielony SAE wersja lekka, stal węglowa

Kołnierz dzielony SAE 3000 z otworami pod śrubę imbusową DIN 912, klasa 12.9;
wersja lekka. Umożliwia łatwy montaż adaptorów kołnierzowych lub węża (rury) z
końcówkami kołnierzowymi. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kołnierz dzielony SAE 1/2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 12,92 zł (15,89 zł)
+10szt 11,08 zł (13,63 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3/4", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 14,65 zł (18,02 zł)
+10szt 12,55 zł (15,44 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 16,06 zł (19,75 zł)
+10szt 13,76 zł (16,92 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1.1/4", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 18,60 zł (22,88 zł)
+10szt 15,95 zł (19,62 zł)

Kołnierz dzielony SAE 1.1/2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-24

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 23,50 zł (28,91 zł)
+10szt 20,15 zł (24,78 zł)

Kołnierz dzielony SAE 2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-32

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 30,57 zł (37,60 zł)
+10szt 26,20 zł (32,23 zł)

Kołnierz dzielony SAE 2.1/2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-40

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 60,48 zł (74,39 zł)
+10szt 51,84 zł (63,76 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-48

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 139,23 zł (171,25 zł)
+10szt 119,34 zł (146,79 zł)

Kołnierz dzielony SAE 3.1/2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-56

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 212,38 zł (261,23 zł)
+10szt 182,04 zł (223,91 zł)

Kołnierz dzielony SAE 4" w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-64

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 132,05 zł (162,42 zł)

Kołnierz dzielony SAE 5", w. lekka
Indeks: TI-ZSK611-80

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 427,72 zł (526,10 zł)
+10szt 366,62 zł (450,94 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /

Okucia standardowe typ Z
Okucia standardowe typ Z

30-10-25 06:43 www.sklep.tubes-international.pl1


	Kołnierz dzielony SAE wersja lekka, stal węglowa

