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Hydraulika sitowa (wysokie cisnienia) / Okucia do wezy i adaptory / Okucia do wezy wysokocisnieniowych /
Okucia standardowe typ Z

Okucia standardowe typ Z [JJj

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) I

Kotnierz petny SAE wersja lekka, stal weglowa

Kotnierz petny SAE 3000 z czterema otworami pod srube imbusowg DIN 912, klasa 12.9;
wersja lekka. Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Kotnierz petny SAE 1/2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 12,3124 (15,14 z4)
+10szt 10,46 z+ (12,87 zt)

Kotnierz petny SAE 3/4", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 12,42 z+(15,28 zt)

Kotnierz petny SAE 1", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,29 7+ (18,81 zt)
+10szt 13,00 z4 (15,99 zt)

Kotnierz petny SAE 1.1/4", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-20

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 24,12 z+ (29,67 zt)
+Bszt 20,10 z+ (24,72 zt)

Kotnierz petny SAE 1.1/2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-24

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 20,15 z+ (24,78 z4)
+6szt 16,79 zt (20,65 zt)

Kotnierz petny SAE 2", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-32

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 23,99 z+(29,5124)

Kotnierz petny SAE 2.1/2", w. lekka

Indeks: TI-ZSK621-40

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 50,68 zt (62,34 zt)
+2szt 44,35 7t (54,55 zt)

Kotnierz petny SAE 3", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-48

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 81,15 4 (99,81 zt)
+2szt 71,01zt (87,34 zt)

Kotnierz petny SAE 3.1/2", w. lekka

Indeks: TI-ZSK621-56

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 161,812 (199,03 zt)
+2szt 141,59 z+ (174,16 zt)

Kotnierz petny SAE 4", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-64

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 167,34 zt (205,83 zt)
+2szt 146,42 z+ (180,10 zt)

Kotnierz petny SAE 5", w. lekka
Indeks: TI-ZSK621-80

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 283,04 zt (348,14 zt)
+2szt 247,66 zt (304,62 zt)
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