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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Kotnierze .

Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1, typ 11B1, PN16,
stal weglowa

Kotnierz staty wykonany jest wg normy EN1092-1, z szyjkag do przyspawania typ
11B, powierzchnig uszczelniajacg typ B1 i ciSnieniem nominalnym PN16. Ztgcze
kotnierzowe jest jednymi z najszerzej stosowanych w przemysle, przede wszystkim
do taczenia odcinkéw rurociggdw technologicznych, ale takze do potgczeh z
wezami elastycznymi. Dzieki specjalnej budowie tworzy szczelne i solidne
zespojenie, gwarantujgce doskonate parametry oraz niezawodno$¢ catej instalacji.
Materiat: stal weglowa.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN15 | Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 28,72 z+ (35,33 zt)
PN10-40, stal wegl.
Indeks: TK-KSS-015
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN20 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 40,77 z+(50,15 zh)
PN10-40, stal wegl. W oddziatach +5szt 33,98 z4(41,80 z4)
Indeks: TK-KSS-020
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN25 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 38,30 2t (47,11 zh)
PN10-40, stal wegl. +5s7t 31,92 74(39,26 z})
Indeks: TK-KSS-025
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN32 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,56 zt(83,10 zh)
PN10-40, stal wegl. W oddziatach +5sz7t 60,45 z4(74,35 z4)
Indeks: TK-KSS-032
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN40 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 72,86 zt(89,62 zH)
PN10-40, stal wegl. +5s7t 65,19 z4(80,18 z})
Indeks: TK-KSS-040
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN50 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 74,23 z+(91,30 zh)
PN16, stal wegl. W oddziatach +5s7t 66,42 z4(81,70 z4)
Indeks: TK-KSS-050
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN65 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 65,50 zt (80,57 zh)
PN16, stal wegl. W oddziatach +5sz7t 58,61 z4(72,09 z})
Indeks: TK-KSS-065
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN80 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 82,31 (101,24 z)
PN16, stal wegl. W oddziatach +5szt 73,65 z4(90,59 z4)
Indeks: TK-KSS-080
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN100 | Na zamdwienie Po potwierdzeniu +15zt 94,78 z+(116,58 z})
PN16, stal wegl. +5szt 84,80 z+(104,30 zH)
Indeks: TK-KSS-100
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN125 | Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 125,64 z4(154,54 zt)
PN16, stal wegl. +5s7t 104,70 z4(128,78 zf)
Indeks: TK-KSS-125
Kotnierz staty szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN150 | Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 220,47 4(271,18 z8)
PN16, stal wegl. +5s7t 197,26 z4(242,63 zf)
Indeks: TK-KSS-150
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