
Kołnierz zamykający SAE 6000, stal węglowa, typ E6

Kołnierz zamykający SAE 6000 do zastosowania w układach hydraulicznych, dostarczany
ze śrubami mocującymi oraz uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa,
ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kołnierz zamykający SAE 6000 1/2", stal ocynk.
Indeks: HK-E6-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 78,92 zł (97,07 zł)
+10szt 63,14 zł (77,66 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 3/4"
Indeks: HK-E6-12

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 84,27 zł (103,65 zł)
+10szt 67,42 zł (82,93 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 1"
Indeks: HK-E6-16

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 103,33 zł (127,10 zł)
+10szt 82,67 zł (101,68 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 1.1/4"
Indeks: HK-E6-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 123,31 zł (151,67 zł)
+10szt 98,65 zł (121,34 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 1.1/2"
Indeks: HK-E6-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 168,82 zł (207,65 zł)
+10szt 135,06 zł (166,12 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 2"
Indeks: HK-E6-32

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 299,31 zł (368,15 zł)
+10szt 239,45 zł (294,52 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 2.1/2"
Indeks: HK-E6-40

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 650,60 zł (800,24 zł)
+10szt 520,48 zł (640,19 zł)

Kołnierz zamykający SAE 6000 3"
Indeks: HK-E6-48

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 877,45 zł (1 079,26 zł)
+10szt 701,96 zł (863,41 zł)
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