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URZADZENIA | AKCESORIA .

Pistolety i urzadzenia do pompowania két .

Kompaktowy pistolet z aluminium do pompowania kot
AIRMASTER

Wykonany z odpornego na deformacje aluminium lekki i poreczny pistolet do pompowania
kot powietrzem i azotem w wersji PREMIUM - kalibrowany (* - wersja STANDARD bez
kalibracji); ponowna kalibracja po dwdch latach (dyrektywa 86/217/EWG). Do wszystkich
standardowych zaworéw do opon VG 8 (samochody osobowe, motocykle, rowery itp.).
Wyposazony w wstrzagsoodporny analogowy manometr 63 mm, klasa doktadnosci - 1,0
zgodna z DIN EN 12645, (dla modelu STANDARD bez kalibracji - 1,6), w ostonie gumowe;j z
podwojng skalg pomiaru (bar, psi). Napetnianie kota odbywa sie poprzez maksymalne
nacisniecie dzwigni, upuszczanie powietrza poprzez nacisniecie dzwigni do potowy. Do
podtaczenia do kota stuzy gumowy wagz o dtugosci 500 mm zamocowany ztgczem
obrotowym do pistoletu. W zaleznosci od wersji waz zakonczony jest jedng z trzech typéw
koncowek: dzwigniowa, zaciskowg lub wtykowa dwustronng (idealna do két blizniaczych).
Dobre rozwigzanie dla warsztatow samochodowych i stacji serwisowych. Wymiana
manometru powoduje wygasniecie cechy kalibracji pistoletu i jest koniecznosé
przeprowadzenia nowej kalibracjil. Materiat pistoletu: aluminium (korpus, dzwignia).
Uszczelnienie: NBR, PU. Cisnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

koricowka dzwigniowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-356221

Pistolet do pomp. AIRMASTER PREM., kalibrowany,

+1szt 434,24 z+ (534,12 zt)
+3szt 376,34 z+ (462,90 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

koricowka zaciskowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-356223

Pistolet do pomp. AIRMASTER PREM., kalibrowany,

+Iszt 441,65 zt (643,23 zt)
+3szt 382,76 z+ (470,79 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

koncowka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2
Indeks: EW-356222

Pistolet do pomp. AIRMASTER PREM., kalibrowany,

Na zamowienie +1szt 670,93 4 (825,24 zt)

+3szt 581,47 zt (715,21 z4)

Po potwierdzeniu

Pistolet do pomp. AIRMASTER STAND., bez kalibr.,
koricowka dzwigniowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-356121

+1szt 280,24 z+ (344,70 zt)
+3szt 242,87 2+ (298,73 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Pistolet do pomp. AIRMASTER STAND., bez kalibr.,
koricowka zaciskowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-356123

+1szt 267,98 zt (329,62 zt)
+3szt 232,25 2+ (285,67 z4)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Pistolet do pomp. AIRMASTER STAND., bez kalibr.,
koncowka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2
Indeks: EW-356122

+1szt 497,03 z+ (611,35 zt)
+3szt 430,76 + (529,83 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu
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