
Kompensator gumowy kołnierzowy 115 NBR

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią oleje mineralne,
tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji
antykorozyjnych. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: kord nylonowy.
Warstwa zewnętrzna: guma CR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy:
od -30°C do +90°C (w zależności od medium).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN32, PN10/16
Indeks: TG-115N-032

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 124,58 zł (153,23 zł)
+5szt 93,43 zł (114,92 zł)

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN40, PN10/16
Indeks: TG-115N-040

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 139,93 zł (172,11 zł)
+5szt 104,95 zł (129,09 zł)

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN50, PN10/16
Indeks: TG-115N-050

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 246,26 zł (302,90 zł)
+5szt 184,70 zł (227,18 zł)

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN65, PN10/16
Indeks: TG-115N-065

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 202,42 zł (248,98 zł)
+5szt 151,81 zł (186,73 zł)

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN80, PN10/16
Indeks: TG-115N-080

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h
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