
Kompensator gumowy kołnierzowy E-LPG

Przeznaczony do przesyłania LPG (Liquid Petroleum Gas) zgodnie z normą EN 589
w cysternach, instalacjach paliwowych, stacjach paliw. Posiada certyfikat
Germanisher Lloyd. Dostępny również z kołnierzami ASA 300. Oznaczony na
mieszku pojedynczym pomarańczowym paskiem. Warstwa wewnętrzna:
przewodząca guma NBR. Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnętrzna:
przewodząca guma CR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: od
-20°C do +90°C (chwilowo +100°C w zależności od medium).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN25, PN25
Indeks: TG-E-OR-025

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 501,10 zł (1 846,35 zł)
+5szt 1 313,46 zł (1 615,56 zł)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN32, PN25
Indeks: TG-E-OR-032

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 534,60 zł (1 887,56 zł)
+5szt 1 342,77 zł (1 651,61 zł)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN40, PN25
Indeks: TG-E-OR-040

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 1 806,07 zł (2 221,47 zł)
+5szt 1 580,31 zł (1 943,78 zł)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN50, PN25
Indeks: TG-E-OR-050

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 2 108,32 zł (2 593,23 zł)
+5szt 1 844,78 zł (2 269,08 zł)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN65, PN25
Indeks: TG-E-OR-065

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 2 264,50 zł (2 785,34 zł)
+5szt 1 981,44 zł (2 437,17 zł)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN80, PN25
Indeks: TG-E-OR-080

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 2 495,86 zł (3 069,91 zł)
+5szt 2 183,88 zł (2 686,17 zł)

Kompensator gumowy typ E-LPG, DN100, PN25
Indeks: TG-E-OR-100

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 2 780,97 zł (3 420,59 zł)
+5szt 2 433,35 zł (2 993,02 zł)
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