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Szybkoziacza tworzywowe CPC ]

Komplet szybkoztgcza IN-LINE z koncéwka do weza,
bez zaworu, acetal, seria SMC DN 1,2

Komplet szybkoztagcza bez zaworu - gniazdo i wtyk z koncéwka do weza
przeznaczone do drukarskich instalacji atramentowych, krwi, ptynéw chtodzacych,
chromatografii gazowej, itp. Potgczenie polega na przekreceniu wzgledem siebie
dwoch czesci ztgcza. Ztgcze to ponadto pozwala na lekki obrét podtgczonego weza,
co zapobiega jego skrecaniu i przypadkowemu rozpieciu. Dostepne s3g réwniez
wersje z zaworem i w kolorze czarnym. Nominalny rozmiar szybkoztgcza: DN 1,2
mm. Dtugos¢ L [mm] - dtugos¢ catkowita. Materiat: acetal. Uszczelnienie: o-ring
NBR. Ci$nienie robocze: do 6,9 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt

Dostepnosc Wysytka

Cena netto (brutto)

acetal
Indeks: CC-SMX-10-AC

Komplet IN-LINE SMC DN1,2 1/16", bez zaworu, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu

+1szt 55,52 74(68,29 zt)
+10szt 46,75 z+(57,50 zt)

acetal
Indeks: CC-SMX-11-AC

Komplet IN-LINE SMC DN1,2 1/8", bez zaworu, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu

+1szt 51,89 z4(63,82 zt)
+10szt 43,70 z(53,75 zt)
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	Komplet szybkozłącza IN-LINE z końcówką do węża, bez zaworu, acetal, seria SMC DN 1,2

