
Komplet szybkozłącza IN-LINE z końcówką do węża,
bez zaworu, acetal, seria SMC DN 1,2

Komplet szybkozłącza bez zaworu - gniazdo i wtyk z końcówką do węża
przeznaczone do drukarskich instalacji atramentowych, krwi, płynów chłodzących,
chromatografii gazowej, itp. Połączenie polega na przekręceniu względem siebie
dwóch części złącza. Złącze to ponadto pozwala na lekki obrót podłączonego węża,
co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu. Dostępne są również
wersje z zaworem i w kolorze czarnym. Nominalny rozmiar szybkozłącza: DN 1,2
mm. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: acetal. Uszczelnienie: o-ring
NBR. Ciśnienie robocze: do 6,9 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Komplet IN-LINE SMC DN1,2 1/16", bez zaworu,
acetal
Indeks: CC-SMX-10-AC

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 55,52 zł (68,29 zł)
+10szt 46,75 zł (57,50 zł)

Komplet IN-LINE SMC DN1,2 1/8", bez zaworu,
acetal
Indeks: CC-SMX-11-AC

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 51,89 zł (63,82 zł)
+10szt 43,70 zł (53,75 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Szybkozłącza niskociśnieniowe / Szybkozłącza tworzywowe przemysłowe / Szybkozłącza

tworzywowe CPC
Szybkozłącza tworzywowe CPC

25-10-25 17:39 www.sklep.tubes-international.pl1


	Komplet szybkozłącza IN-LINE z końcówką do węża, bez zaworu, acetal, seria SMC DN 1,2

