
Komplet szybkozłącza IN-LINE z końcówką do węża,
bez zaworu, poliwęglan, seria SMC DN 1,2

Komplet szybkozłącza bez zaworu - gniazdo i wtyk z końcówką do węża
przeznaczone do drukarskich instalacji atramentowych, krwi, płynów chłodzących,
chromatografii gazowej, itp. Połączenie polega na przekręceniu względem siebie
dwóch części złącza. Złącze to ponadto pozwala na lekki obrót podłączonego węża,
co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu. Nominalny rozmiar
szybkozłącza: DN 1,2 mm. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: poliwęglan.
Uszczelnienie: o-ring NBR. Ciśnienie robocze: do 6,9 bar. Temperatura pracy: od -
40°C do +121°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Komplet IN-LINE SMC DN1,2 1/16", bez zaworu,
poliwęglan
Indeks: CC-SMX-10-PC

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 108,43 zł (133,37 zł)
+10szt 87,77 zł (107,96 zł)

Komplet IN-LINE SMC DN1,2 1/8", bez zaworu,
poliwęglan
Indeks: CC-SMX-11-PC

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 96,82 zł (119,09 zł)
+10szt 78,38 zł (96,41 zł)
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