
Końcówka 90° do węża z GW BSP, z tworzywa PP,
PVDF, seria 1A typ EM

Końcówka 90° do węża z GW BSP typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w
laboratoriach, medycynie (np. urządzenia do dializy), przemyśle farmaceutycznym,
chemicznym i spożywczym. Posiada zintegrowaną tuleję, co ułatwia montaż, a
blokowanie węża następuje za pomocą pierścienia zaciskowego, znajdującego się
wewnątrz radełkowanej nakrętki. Dzięki swojej elastyczności pierścień zaciskowy
może być używany kilka razy w tym samym złączu. Przeznaczona jest do
elastycznych, gładkościennych, niewzmocnionych węży z PVC, PA, PUR, PTFE, FKM,
silikonu i węży TYGON®. Dostępne są inne rozmiary i średnice końcówek
i łączników. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/8", wąż 4x6
mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG4018PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 31,46 zł (38,70 zł)
+5szt 27,76 zł (34,14 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/8", wąż 4x6
mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG4018PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 113,41 zł (139,49 zł)
+5szt 100,06 zł (123,07 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/4", wąż 4x6
mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG4014PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 43,80 zł (53,87 zł)
+5szt 38,65 zł (47,54 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/4", wąż 4x6
mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG4014PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 119,78 zł (147,33 zł)
+5szt 105,69 zł (130,00 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/4", wąż 6x8
mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG4314PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 55,21 zł (67,91 zł)
+5szt 48,72 zł (59,93 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/4", wąż 6x8
mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG4314PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 146,72 zł (180,47 zł)
+5szt 129,46 zł (159,24 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż 8x10
mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG4538PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 82,05 zł (100,92 zł)
+5szt 72,39 zł (89,04 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż
10x12 mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG4838PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 256,83 zł (315,90 zł)
+5szt 226,62 zł (278,74 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż
10x12 mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG4838PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 307,21 zł (377,87 zł)
+5szt 271,07 zł (333,42 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż
10x12 mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG4812PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 287,17 zł (353,22 zł)
+5szt 253,38 zł (311,66 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż
10x12 mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG4812PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 336,52 zł (413,92 zł)
+5szt 296,93 zł (365,22 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż
12x16 mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG5212PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 375,79 zł (462,22 zł)
+5szt 331,58 zł (407,84 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż
12x16 mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG5212PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 442,83 zł (544,68 zł)
+5szt 390,73 zł (480,60 zł)
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Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż
16x20 mm, polipropylen
Indeks: EM-1A200FG5612PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 454,86 zł (559,48 zł)
+5szt 401,35 zł (493,66 zł)

Końcówka 90° (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż
16x20 mm, PVDF
Indeks: EM-1A200FG5612PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 589,44 zł (725,01 zł)
+5szt 520,10 zł (639,72 zł)
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