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Koncowka 90° do weza z GZ BSP, z tworzywa PVDF, seria
W+ typ EM
£
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Koncowka 90° do weza z GZ BSP, typ EM, znajduje szeokie zastosowanie w
w laboratoriach, medycynie, przemysle farmaceutycznym, chemicznym i spozywczym.
Konstrukcja umozliwia wielokrotny montaz bez koniecznosci uzycia narzedzi. Seria TW+
nie wymaga wygtadzania karbow na koncéwkach wezy. Przeznaczona jest do
elastycznych, karbowanych z gtadkg powierzchnig wewnetrzna i niewzmocnionych wezy
teflonowych (PTFE). Materiat: PVDF. Cisnienie robocze: 4 bar.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Koncéwka 90° (seria 1W+) z GZ BSP 1/4", karbowany Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 158,85 z4 (195,39 z4)

waz 1/4", PVDF +5szt 140,16 zt (172,40 zt)

Indeks: EM-TWP200MG1114PV

Koncéwka 90° (seria 1W+) z GZ BSP 3/8", karbowany Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 263,212+ (323,75 zt)

waz 3/8", PVDF +bszt 232,24 7+ (285,66 zt)

Indeks: EM-TWP200MG1538PV

Koncéwka 90° (seria 1W+) z GZ BSP 1/2", karbowany Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 459,69 z+ (565,42 zt)

waz 1/2", PVDF +bszt 405,612+ (498,90 zt)

Indeks: EM-TWP200MG1812PV

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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