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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koncéwki SAE stozek 45°, gwint UNF .

Koncéwka BURGACLIP z GW UNF SAE, stal, typ
54701

Koncowka BURGACLIP z gwintem wewnetrznym UNF SAE - uszczelnienie na stozku
45°, do weza do klimatyzacji typu 3090. Pozwala na potaczenie przewodow

gumowych z elementami uktadu klimatyzacji. Spinki oraz opaski wystepujg jako
osobny asortyment. Materiat: stal.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konc. BC SAE, GW 7/16", st. 45°, waz 5/16", stal
Indeks: BU-54701-04-06-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,76 z4(126,39 zi)
+5s7t 91,34 24 (112,35 zt)

Konc. BC SAE, GW 5/8", st. 45°, waz 5/16", stal
Indeks: BU-54701-06-06-S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 17,00 zt (20,91 zi)

Koric. BC SAE, GW 5/8", st. 45°, waz 13/32", stal
Indeks: BU-54701-06-08-S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 63,61 z4 (78,24 zt)

Korc. BC SAE, GW 3/4", st. 45°, waz 5/16", stal
Indeks: BU-54701-08-06-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 99,52 z+(122,41 z)
+5szt 88,46 7+ (108,81 z4)

Konc. BC SAE, GW 3/4", st. 45°, waz 13/32", stal
Indeks: BU-54701-08-08-S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 24,00 zt (29,52 z1)

Konc. BC SAE, GW 3/4", st. 45°, waz 1/2", stal
Indeks: BU-54701-08-10-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,76 z4(126,39 zi)
+5s7t 91,34 z4(112,35 zt)

Konc. BC SAE, GW 7/8", st. 45°, waz 13/32", stal
Indeks: BU-54701-10-08-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 106,88 zt(131,46 zh)
+5szt 95,00 z4(116,85 zt)

Konc. BC SAE, GW 7/8", st. 45°, waz 1/2", stal
Indeks: BU-54701-10-10-S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 73,58 z4 (90,50 zt)

Koric. BC SAE, GW 7/8", st. 45°, waz 5/8", stal
Indeks: BU-54701-10-12-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 108,94 z4(134,00 zt)
+5s7t 96,84 z4(119,11 z8)

Konic. BC SAE, GW 1.1/16", st. 45°, waz 5/8", stal
Indeks: BU-54701-12-12-S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 87,94 z+ (108,17 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .



	Końcówka BURGACLIP z GW UNF SAE, stal, typ 54701

