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Ztgcza nierdzewne higieniczne DIN 11851 .
Koncéwka DIN 11851 pod nakretke, z ogonem pod
obejme RS, stal nierdzewna, typ DWR
§ 2 Koncowka DIN 11851 pod nakretke, z ogonem pod obejme RS, jest to element tak
§ = g zwanego "ztagcza mlecznego", najczesciej stosowanego w przemysle spozywczym
§ = 9/// ztacza Srubowego. Réwniez w przemysle chemicznym i kosmetycznym, wiele
- urzadzen i instrumentéw wyposazonych jest w to ztgcze. Chropowatos¢ Ra otworu
w wersji standard wynosi 0,8 pm (w wersji ekonomicznej warto$¢ chropowatosci
jest wyzsza niz w wersji standardowej). Maksymalne dopuszczalne cisnienie
robocze (dla samego zigcza wg DIN 11851): 40 bar (DN10+DN40), 25 bar
(DN50+DN100). Temperatura pracy: w zaleznosci od rodzaju
zastosowanej uszczelki. Materiat: stal nierdzewna AISI 316.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Konc. DIN 11851 pod obejme RS DN15, waz 13 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 141,46 z4(174,00 zf)
mm +5szt 115,74 z4(142,36 zt)
Indeks: NH-DWR-015
Konc. DIN 11851 pod obejme RS DN20, waz 19 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 129,56 z4(159,36 zf)
mm W oddziatach +5szt 106,00 z+(130,38 z¥)
Indeks: NH-DWR-020
Konc. DIN 11851 pod obejme RS DN25, waz 25 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 213,88 z4(263,07 zf)
mm W oddziatach +5szt 174,99 z4(215,24 z¥)
Indeks: NH-DWR-025
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN32, waz 32 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 333,18 z+(409,81 zh)
mm W oddziatach +5szt 272,60 z+(335,30 z¥)
Indeks: NH-DWR-032
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN40, waz 38 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 276,26 z+(339,80 zh)
mm W oddziatach +5s7t 226,03 z4(278,02 z¥)
Indeks: NH-DWR-038
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN40, waz 40 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 318,32 z+(391,53 zh)
mm +5szt 260,45 7t(320,35 )
Indeks: NH-DWR-040
Konc. DIN 11851 pod obejme RS DN50, waz 50 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 383,32 z4(471,48 zf)
mm W oddziatach +5szt 313,63 z4(385,76 z¥)
Indeks: NH-DWR-050
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN50, waz 51 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 435,51 z+(535,68 )
mm +5szt 356,33 7t(438,29 )
Indeks: NH-DWR-051
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN65, waz 63 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 883,52 zt(1 086,73 zt)
mm +5szt 722,88 74(889,14 zt)
Indeks: NH-DWR-063
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN65, waz 65 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 809,42 z+(995,59 )
mm +5s7t 662,26 z4(814,58 z¥)
Indeks: NH-DWR-065
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN75, waz 75 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 930,38 zt(1 144,37 zt)
mm +5szt 761,22 74(936,30 z¥)
Indeks: NH-DWR-075
Konc. DIN 11851 pod obejme RS DN75, waz 76 W magazynie Wysytka w 24h +15zt 930,38 zt(1 144,37 )
mm W oddziatach +5szt 761,22 z4(936,30 z¥)
Indeks: NH-DWR-076
Koric. DIN 11851 pod obejme RS DN80, waz 80 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1 066,94 z+(1 312,34 z})
mm W oddziatach +5szt 872,95 z+(1 073,73 z8)
Indeks: NH-DWR-080
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Konic. DIN 11851 pod obejme RS DN100, waz 100
mm
Indeks: NH-DWR-100

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 1 640,11 z4(2 017,34 z})
+5szt 1 341,91 z+(1 650,55 zt)

Konic. DIN 11851 pod obejme RS DN100, waz 102
mm
Indeks: NH-DWR-102

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 1 640,11 z4(2 017,34 z})
+5szt 1 341,91 z+(1 650,55 zt)
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