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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koricéwki i obejmy do pary wodnej typ DIN2826 [JJj

@ Koncéwka do weza do pary wodnej wg EN 14423 z
\ GW BSP, typ SSF

Kohcowka z gwintem wewnetrznym BSP, typ SSF (wersjia ekonomiczna).
Przeznaczona przede wszystkim do wezy gumowych do pary wodnej, z
karbowanym ogonem oraz z zamkiem, do montazu w wezu przy pomocy obejm
skorupowych do pary (typu Heavy Duty). Wykonana zgodnie z EN 14423 (DIN 2826).

Materiat: stal AISI 304, mosigdz. Ci$nienie robocze: 18 bar (+210°C) - para
nasycona, inne zastosowania: dobdr w kontakcie z Tubes International.

304
Indeks: TI-SSF-FB-16-16-SS

W oddziatach

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Koncowka do pary SSF GW 1/2" BSP, waz 1/2", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,40 zt (41,08 zh)

AISI 304 W oddziatach +10szt 29,69 7t (36,52 z)

Indeks: TI-SSF-FB-08-08-SS

Koncowka do pary SSF GW 3/4" BSP, waz 3/4", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 43,54 7+ (53,55 zH)

AISI 304 W oddziatach +10szt 38,70 zt (47,60 z)

Indeks: TI-SSF-FB-12-12-SS

Koncoéwka do pary SSF GW 1" BSP, waz 1", AlSI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 62,47 z4(76,84 zh)

+10szt 55,53 7+ (68,30 z)

Koricéwka do pary SSF GW 1.1/4" BSP, waz 1.1/4",
AISI 304
Indeks: TI-SSF-FB-20-20-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 79,53 z4(97,82 zH)
+10szt 70,69 7 (86,95 zt)

304
Indeks: TI-SSF-FB-32-32-SS

W oddziatach

Koncowka do pary SSF GW 1.1/2" BSP, waz 1.1/2", | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 98,25 z+(120,85 z})
AISI 304 W oddziatach +10szt 87,33 4 (107,42 )
Indeks: TI-SSF-FB-24-24-SS

Koncoéwka do pary SSF GW 2" BSP, waz 2", AlSI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 142,72 z4(175,55 z¥)

+6szt 126,86 zt(156,04 z})

www.sklep.tubes-international.pl .
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