
Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym BSP,
mosiądz, typ MU

Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym BSP do zastosowania w instalacjach
przemysłowych, np. do powietrza. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: do 12 bar.
Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Końcówka z GZ 1/4" BSP do węża 6 mm, mosiądz
Indeks: MU-2852

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 9,74 zł (11,98 zł)

Końcówka z GZ 1/4" BSP do węża 9 mm, mosiądz
Indeks: MU-2853

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 5,39 zł (6,63 zł)

Końcówka z GZ 3/8" BSP do węża 13 mm, mosiądz
Indeks: MU-2857

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 10,93 zł (13,44 zł)

Końcówka z GZ 1/2" BSP do węża 9 mm, mosiądz
Indeks: MU-2859

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 9,48 zł (11,66 zł)

Końcówka z GZ 1/2" BSP do węża 13 mm, mosiądz
Indeks: MU-2860

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 15,30 zł (18,82 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Końcówki i łączniki niskociśnieniowe /

Końcówki i łączniki mosiężne
Końcówki i łączniki mosiężne
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