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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza do wody mosiezne .

Koncowka do weza z GZ, mosigdz

Kohcdwka do weza z gwintem zewnetrznym w systemie 1/2", 3/4" lub 1". Materiat: mosigdz
chromowany. Cisnienie robocze: do 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C. Uszczelnienie:
NBR (nie nadaje sie do benzyn i olejow).

chromowany
Indeks: NT-63670A3

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Koncowka z GZ 1/2" BSP do weza 1/2", mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,9124 (19,57 zt)
chromowany +10szt 13,64 zt (16,78 zt)
Indeks: NT-53670A3
Koncowka z GZ 3/4" BSP do weza 3/4", mosiadz Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 24,39 z+ (30,00 zt)

+10szt 20,90 z+ (25,71 z4)

Koncowka z GZ 3/4" BSP do weza 1/2", mosiadz
chromowany
Indeks: NT-6367AA3

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 22,13 2+ (27,22 zt)
+10szt 18,97 24 (23,33 zt)

Koncowka z GZ 1" BSP do weza 1", mosiadz
chromowany
Indeks: NT-73670A3

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 40,53 z+ (49,85 zt)
W oddziatach +bszt 34,74 z+ (42,73 zt)
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