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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koricéwki do pary wodnej .

Bl wg EN 14423, MSS typ EN

Koncéwka gwintowa z GW do weza do pary wodnej

Wysokiej jakosci koncowki z gwintem wewnetrznym BSP. Przeznaczone do wezy
gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do weza, z zamkiem - do
montazu w wezu przy pomocy obejm skorupowych do pary (typ Heavy Duty).
Uszczelnienie koricowek za pomocg specjalnej uszczelki fibrowej (Frenzelit®),

ptaskiej dla wersji ze stali ocynkowanej i mosigdzu, oraz PTFE dla stali nierdzewnej.
Materiat: stal cynkowana, stal AISI 316, mosigdz. Temperatura pracy: do +230°C.
Cisnienie robocze: 18 bar (+210°C) - para nasycona.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koricéwka MSS GW 1/2" BSP, waz 1/2", stal
cynkowana
Indeks: RS-121130050111

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 83,57 z4(102,79 zt)
+5szt 73,12 z4(89,94 zt)

Koricéwka MSS GW 3/4" BSP, waz 3/4", stal
cynkowana
Indeks: RS-121190075111

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 87,72 4 (107,90 zt)
+5s7t 76,76 7 (94,41 zt)

cynkowana
Indeks: RS-121130075111

Koncowka MSS GW 1" BSP, waz 3/4", stal Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
cynkowana

Indeks: RS-121190100111

Koricéwka MSS GW 3/4" BSP, waz 1/2", stal Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Koricéwka MSS GW 1" BSP, waz 1", stal
cynkowana
Indeks: RS-121250100111

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koricéwka MSS GW 1.1/4" BSP, waz 1", stal
cynkowana
Indeks: RS-121250125111

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koricéwka MSS GW 1.1/4" BSP, waz 1.1/4", stal
cynkowana
Indeks: RS-121320125111

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 211,60 z4(260,27 zt)
+5szt 185,15 z4(227,73 )

Koricéwka MSS GW 1.1/2" BSP, waz 1.1/2", stal
cynkowana
Indeks: RS-121380150111

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konncéwka MSS GW 2" BSP, waz 2", stal
cynkowana
Indeks: RS-121500200111

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 285,68 zt(351,39 z)
+5szt 249,97 z4(307,46 i)
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