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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koricéwki do pary wodnej .

Koncowka gwintowa z GZ do weza do pary wodnej wg EN

14423, VSS typ EN

Wysokiej jakosci koncowki z gwintem zewnetrznym BSPT i NPT. Przeznaczone do wezy
gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do weza, z zamkiem - do montazu w
wezu przy pomocy obejm skorupowych do pary (typ Heavy Duty). Uszczelnienie koncowek z
gwintem zewnetrznym - na gwincie ( np. tasmg teflonowa); w przypadku gwintu BSPT,
istnieje mozliwos¢ uszczelnienia ptaskiego na powierzchni doczotowej. Materiat: stal
cynkowana, stal AISI 316, mosigdz. Temperatura pracy: do +230°C. Ci$nienie robocze: 18
bar (+210°C) - para nasycona.
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Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koncéwka VSS GZ 3/4" NPT, waz 3/4", AISI 316
Indeks: RS-321190075320

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka VSS GZ 1" BSPT, waz 3/4", AlSI 316
Indeks: RS-321190100120

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 194,41zt (239,12 z4)
+5szt 170,11zt (209,24 zt)

Koncowka VSS GZ 1" BSPT, waz 1", AISI 316
Indeks: RS-321250100120

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 222,86 z+ (274,12 z4)
+bszt 195,00 zt (239,85 zt)

Koncéwka VSS GZ 1" NPT, waz 1", AISI 316
Indeks: RS-321250100320

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 259,60 zt (319,31 zt)
+bszt 227,15 2+ (279,39 zt)

Koncéwka VSS GZ 1.1/4" BSPT, waz 1.1/4", AIS1 316
Indeks: RS-321320125120

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 467,05 z+ (574,47 zt)
+bszt 408,67 zt (502,66 zt)

Koncéwka VSS GZ 1.1/2" BSPT, waz 1.1/2", AISI 316
Indeks: RS-321380150120

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka VSS GZ 1.1/2" NPT, waz 1.1/2", AISI 316
Indeks: RS-321380150320

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka VSS GZ 2" BSPT, waz 2", AlSI 316
Indeks: RS-321500200120

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 875,42 z+ (1076,77 zt)
+bszt 766,00 zt (942,18 zt)

Koncéwka VSS GZ 2" NPT, waz 2", AISI 316
Indeks: RS-321500200320

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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