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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koricéwki i obejmy do pary wodnej typ DIN2826 [JJj

Koncéwka gwintowa z GZ do weza do pary wodnej
wg EN 14423, VSS typ EN

Wysokiej jakosci korncowki z gwintem zewnetrznym BSPT i NPT. Przeznaczone do
wezy gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do weza, z zamkiem - do
montazu w wezu przy pomocy obejm skorupowych do pary (typ Heavy Duty).
Uszczelnienie koncéwek z gwintem zewnetrznym - na gwincie ( np. tasma

teflonowg); w przypadku gwintu BSPT, istnieje mozliwo$¢ uszczelnienia ptaskiego
na powierzchni doczotowej. Materiat: stal cynkowana, stal AISI 316, mosigdz.
Temperatura pracy: do +230°C. Cisnienie robocze: 18 bar (+210°C) - para nasycona.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koricéwka VSS GZ 1" BSPT, waz 3/4", stal
cynkowana
Indeks: RS-321190100110

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,65 zt(126,26 )
+5s2t 90,57 z+(111,40 zt)

Koricéwka VSS GZ 1" BSPT, waz 1", stal
cynkowana
Indeks: RS-321250100110

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 71,16 z+(87,53 zt)
+5s7t 62,79 z4(77,23 zt)

Indeks: RS-321250100310

Koncowka VSS GZ 1" NPT, waz 1", stal cynkowana

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koricéwka VSS GZ 1.1/4" BSPT, waz 1.1/4", stal
cynkowana
Indeks: RS-321320125110

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 88,16 z(108,44 zt)
+5szt 77,79 z4(95,68 zt)

cynkowana
Indeks: RS-321380150110

Koncowka VSS GZ 1.1/4" NPT, waz 1.1/4", stal Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
cynkowana

Indeks: RS-321320125310

Koricéwka VSS GZ 1.1/2" BSPT, waz 1.1/2", stal Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Koncéwka VSS GZ 1.1/2" NPT, waz 1.1/2", stal
cynkowana
Indeks: RS-321380150310

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konicéwka VSS GZ 2" BSPT, waz 2", stal
cynkowana
Indeks: RS-321500200110

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 207,82 z+(255,62 )
+5szt 183,37 z4(225,55 zt)

Indeks: RS-321500200310

Konicéwka VSS GZ 2" NPT, waz 2", stal cynkowana

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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