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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Koncéwki do wezy UHP (typ P) .

Koncéwka hydrauliczna AGN do weza UHP stal
weglowa, typ PNZ110

Kohcowka hydrauliczna (typ P - ze specjalnym ,ogonem” do weza
termoplastycznego) z gwintem zewnetrznym NPTF, uszczelnienie na gwincie za
pomocg tasmy teflonowej lub uszczelniacza w ptynie (AGN). Przeznaczona do
zaciskania w wezach termoplastycznych UHP za pomocg tulei zaciskowej,

odpowiedniej do typu weza. Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt

Dostepnosc Wysytka

Cena netto (brutto)

Konc. GZ 1/4" NPT, waz termopl. 1/4", AGN
Indeks: TI-PNZ110-04-04-TO

W magazynie Wysytka w 24h

+1szt 20,56 z4(25,29 z4)
+10szt 17,62 z+ (21,67 zh)

Indeks: TI-PNZ110-06-06-TO

Konc. GZ 3/8" NPT, waz termopl. 1/4", AGN W magazynie Wysytka w 24h +1szt 17,45 z+(21,46 zh)
Indeks: TI-PNZ110-06-04-TO +10szt 14,96 7t (18,40 z)
Konc. GZ 3/8" NPT, waz termopl. 3/8", AGN W magazynie Wysytka w 24h +1szt 43,90 zt (54,00 zh)

+10szt 37,63 z}(46,28 zt)
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