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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z [JJj

Koncowka hydrauliczna BANJO metryczna RNM, typ
ZMB600, stal weglowa, Y

Koncéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do
weza), BANJO pod s$rube z gwintem metrycznym (RNM). Przeznaczona do zaciskania w
wezach hydraulicznych i przemystowych za pomocg tulei zaciskowej, odpowiedniej do

typu weza. Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Konic. BANJO M12, waz 3/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,92 zt (17,12 z4)
Indeks: TI-ZMB600-12-03-Y W oddziatach

Kornc. BANJO M12, waz 3/8"
Indeks: TI-ZMB600-12-06-Y

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 39,30 zt (48,34 zt)
+10szt 33,40 z+ (41,08 zt)

Konc. BANJO M14, waz 3/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,7124(18,09 zt)
Indeks: TI-ZMB600-14-03-Y W oddziatach

Konc. BANJO M18, waz 5/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,22 z+(29,79 zt)
Indeks: TI-ZMB600-18-05-Y W oddziatach +10szt 20,58 z+ (25,31 z4)
Koric. BANJO M18, waz 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,86 z+ (24,43 z4)
Indeks: TI-ZMB600-18-06-Y W oddziatach +10szt 16,88 2+ (20,76 zt)
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